
 TAIMATSUガウジング カーボンは、台松科技株式会社にて最高の原料を使用し厳格な品質管理
の下に生産されています。 

 TAIMATSUをお使いの全てのお客様は、最も経済的で最も効率の良いガウジング作業を保証され
ています。TAIMATSUは世界中の有名な製造会社に満足頂けるサービスを提供しています。 

 TAIMATSUガウジングカーボンは幅広い品種を生産しており、特殊な用途にも対応しお客様に満足
頂いています。 

. . . それは信頼のブランドです。 

仕様 

1. ガウジングカーボン【直流】    ( 切断、溝入れ、穴あけ) 

40G   

50G  

65G  

80G  

95G  

  110G  

      

4.0 x 305 

5.0 x 305 

6.5 x 305 

8.0 x 305 

9.5 x 305 

11.0 x 305 

(m/m) (inch) 

5/32 x 12 

3/16 x 12 

1/4   x 12 

5/16 x 12 

3/8   x 12 

7/16 x 12 

  

(amp) 

150 ~ 200 

 150 ~ 200 

 200 ~ 250 

250 ~ 350 

 350 ~ 450  

450 ~ 600 

(g/cm) 

約   10 

 ″     12 

 ″     18 

″     33 

 ″     49 

″     65  

6 ~   8 

7 ~   9 

9 ~ 11 

11 ~ 13 

13 ~ 15 

14 ~ 16 

幅(m/m) 深さ(m/m) 

3 ~   4 

3 ~   5 

4 ~   6 

6 ~   9 

8 ~ 12 

10 ~ 13 

Width (m/m) 

約     7 

 ″       8 

 ″       9 

″     11 

 ″     13 

″     14  

 

約     8 

 ″       8 

 ″     10 

″     12 

 ″     14 

″     15  

 

Dia. (m/m) 

11 ~ 13 

6 ~ 9 80G 

250 ~ 350A 

寸法  電流 消耗度 溝入れ 切断  穴径 
    品番 

TAIMATSU 

2. ネオガウジングカーボン【直流中空】     (溝入れ、切断、穴あけ) 

65GN  

80GN 

95GN 

110GN 

6.5 x 305 

8.0 x 305 

9.5 x 305 

11.0 x 305 

(m/m) (inch) 

1/4   x 12 

5/16 x 12 

3/8   x 12 

7/16 x 12 

(amp) 

200 ~ 250 

 250 ~ 350 

 350 ~ 450 

450 ~ 600 

(g/cm) 

約     15 

 ″     24 

 ″     32 

″     46 

9 ~ 11 

10~  12 

12 ~ 14 

14 ~ 16 

4 ~   6 

6 ~   9 

8 ~ 12 

10 ~ 13 

Width (m/m) 

約     9 

 ″     11 

 ″     13 

″     14 

約    10 

 ″     12 

 ″     14 

″     15 

Dia. (m/m) 

 9 ~ 11 

4 ~ 6 65GN 

250 ~ 350A 

幅(m/m) 深さ(m/m) 

寸法  電流 消耗度 溝入れ 切断  穴径 
    品番 

3.  ジョイント式ガウジング【直流】    (溝入れ、切断、穴あけ) 

80J   

95J 

110J 

8.0 x 355 

9.5 x 355 

11.0 x 355 

 (m/m) (inch) 

5/16 x 14 

3/8   x 14 

7/16 x 14 

(amp) 

250 ~ 350 

 350 ~ 450 

 450 ~ 600 

(g/cm) 

約   33 

 ″     49 

 ″     65 

11 ~ 13 

6 ~ 9 
80J 

250 ~ 350A 

寸法  電流 消耗度 

    品番 

4. ブラスチングカーボン【直流】    (鋳物表面の均し) 

130B   

160B 

190B 

13.0 x 355 

16.0 x 355 

19.0 x 355 

 (m/m) (inch) 

1/2 x 14 

5/8 x 14 

3/4 x 14 

 (amp) 

700 ~    900 

  1,000 ~ 1,200 

1,200 ~ 1,400  

(g/cm) 

約     90 

 ″     140 

″     190 

形状     品番 
寸法  電流 消耗度 



6. ビードブラスチングカーボンカーボン 【直流】  (溶接欠陷部分の除去、切断、穴あけ) 

8.  ジョイントブラスチングカーボン  【直流】   (整形、表面均し) 

130J   

130JL 

160J 

160JL 

190J 

190JL 

13.0 x 355 

13.0 x 430 

16.0 x 355 

16.0 x 430 

19.0 x 355 

19.0 x 430 

(m/m) (inch) 

1/2 x 14 

1/2 x 17 

5/8 x 14 

5/8 x 17 

3/4 x 14 

3/4 x 17 

(amp) 

700 ~    900 

 700 ~    900 

 1,000 ~ 1,200 

1,000 ~ 1,200 

 1,200 ~ 1,400 

1,200 ~ 1,400 

(g/cm) 

約    90 

 ″       90 

 ″     140 

″     140 

″     190 

 ″     190 

形状 

0510S   

0515S 

0520S 

10 x 5 x 305 

 15 x 5 x 305  

20 x 5 x 305 

(m/m) (inch) 

3/8   x 3/16 x 12 

9/16 x 3/16 x 12 

3/4   x 3/16 x 12 

(amp) 

250 ~ 350 

 350 ~ 450 

 450 ~ 600 

(g/cm) 

約   30 

 ″     45 

 ″     67 

24 ~ 25 

4 ~ 5 450A ~ 500A 

0520S 

7. 半丸形ガウジングカーボン 【直流】   (溶接ビード及び欠陷部の除去 )  

   

0713H 

0716H 

    W   H 

 13 x 7 x 305  

16 x 7 x 305 

(m/m) (inch) 

 

1/2 x 9/32 x 12 

3/8 x 9/32 x 12 

 (amp) 

  

 300 ~ 400 

 350 ~ 450 

(g/cm) 

  

約   50 

 ″     60 

  4 W 

H 
21 ~ 22 21 ~ 22 

  5 

0716H  300A ~ 350A 

品質の特長 : 

(1)作業能率が高く、消耗が少なく経済的。 

(2)金属母材に悪影響を与えない。 

(3)溶接部の欠陥が容易に発見できる。 

(4)表面を綺麗に整形できる。 

(5)アークの安定性がよい、低騒音の作業を保障。 

(6)品質が安定している、操作が簡単であり、作業者の養成が早くできる。 

寸法  電流 消耗度 
    品番 

寸法  電流 消耗度 
    品番 

    品番 
寸法  電流 消耗度 

   5. ガウジングカーボン【交流中空】 (溝入れ、切断、穴あけ) 

40AG   

50AG 

65AG 

80AG 

95AG 

4.0 x 305 

5.0 x 305 

6.5 x 305 

8.0 x 305 

9.5 x 305 

(m/m) (inch) 

5/32 x 12 

3/16 x 12 

1/4   x 12 

5/16 x 12 

3/8   x 12 

(amp) 

100 ~ 250 

 200 ~ 300 

 250 ~ 350 

300 ~ 450 

 350 ~ 500  

(g/cm) 

約     6 

 ″     10 

 ″     15 

″     24 

 ″     32 

6 ~   8 

7 ~   9 

9 ~ 11 

10 ~ 12 

12 ~ 14 

3 ~   4 

3 ~   5 

4 ~   6 

5 ~   7 

6 ~   8 

Width (m/m) 

約     6 

 ″       7 

 ″       9 

″     10 

 ″     12 

約     7 

 ″       8 

 ″     10 

″     11 

 ″     13 

Dia. (m/m) 

 9 ~ 11 

4 ~ 6 65AG 

250 ~ 350A 

幅(m/m) 深さ(m/m) 

寸法  電流 消耗度 溝入れ 切断  穴径 
    品番 


